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구로구민회관 기계장비 배치도
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품     명 규     격 수량 제조사 비      고

GIO@5

Control Console

4,096 Output

16,000 Channel
1

ETC

(USA)
40CH Fader Wing

ColorSource PAR

LED

120W

RGB and Strobe

14.5°

24
ETC

(USA)

무대 위 3개의 조명봉에

각 각 8대식 설치 

ColorSource SPOT

LED

185W

RGB and Strobe

26°

20
ETC

(USA)

Fresnel

Halogen

1000W

90°

32
MARUMO 

(JAPAN)

Source Four

Halogen

750W

50°

2
ETC

(USA)

숲 고보로 사용

(조명봉 2에 설치)

Source Four

Halogen

750W

36°

3
ETC

(USA)

상, 중, 하 탑으로 사용

(조명봉 1에 설치)

작성 : 2021년 1월

구로구민회관 조명장비 목록
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중탑

고보 DMX

구로구민회관 조명 배치도

무   대

DMX

A

103101 102

DMX

117 118 119 120

112111110

1Sus.

2Sus.

3Sus.
121 122 123

DMX

DMX

114113 115 116

105 107106 108

101~105

4

4

3

5

5

2층 Side Front 2층 Side Front

9

25 25 26 26 27 27

고보

하수탑 상수탑

강사 사회자

무대 뒤

W : White

F : Front

R : Red

G : Green

P : Pink

Y : Yellow

A : Amber

D/B : Dark Blue

29

28

사이드

31

30

사이드

   LED 조명기 기능

   1 INTENSITY

   2 RED

   3 GREEN

   4 BLUE

   5 STROBE

작업등작업등

29 31

객   석

Ceiling

104

109

106~110 111~115 116~120 121~125 126~130 131~135 136~140

141~145 146~150 151~155 156~160 161~165 166~170 171~175 176~180엘립

엘립 엘립

16

엘립

엘립

181~185 186~190 191~195 196~200 201~205 206~210 211~215 216~220

82 83 84 85 86 87 88 89

상수중앙

406~410

하수

411~415 416~420 421~425 426~430 431~435 436~440 441~445

81

401~405

90

446~450

68

67 336~340

331~335
70

69 346~350

341~345
71

351~355

61
62

301~305

306~310

63
64

311~315

316~320

65

321~325

124



구로구민회관 음향장비 목록

작성 : 2021년 1월

품        명 모  델 제조회사 단위 수량

Speaker System

1. Main Speaker(Powered)

Full Range 2-way Speaker

15" single, 4" compression 1240W
CQ1 Meyer Sound EA 2

Full Range 2-way Speaker

12" single, 3" compression  550W
UPA1P Meyer Sound EA 2

2 X 18" Sub-Woofer       1240W 650-P Meyer Sound EA 2

2. 2F Balcony Delay Speaker(Powerd)

Full Range 2-way Speaker

12" single, 3" compression  550W
UPA1P Meyer Sound EA 2

3. Stage Monitor Speaker(Powered)

12" 2-way Speaker SRX812P JBL EA 2

Control Room System

1. Mixing Console

able channel :

Stage Mono Input 26ch
M7CL YAMAHA EA 1

2. Player

CD Player(1ch) DN-300C MKII DENON EA 1

CD Player(1ch) MP103USB Numark EA 1

Microphone

1. Dynamic Microphone

Beta 58 SHURE EA 3

Beta 57 SHURE EA 3

2. Condensor Microphone

Sustention Mic. D880 AKG EA 2

3. Wireless Microphone System(925~932MHz)

Receiver SLX4 SHURE EA 5

Transmitter(handheld) SLX2 SHURE EA 5

ETC

Direct Box 1CH GI100 Behringer EA 1

Mic. Stand Long T type EA 5

Mic. Stand Short Gooseneck type EA 2

Sheet Music Stand EA 2

Mic. Cable 5m EA 3

Mic. Cable 7m EA 3

Mic. Cable 10m EA 3



  바닥포켓 

(Input 5~6Ch)

   바닥포켓 

(Input 1~2Ch)   바닥포켓 

(Input 3~4Ch)

1  

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1  

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11  

12  

하수 멀티박스 인풋 상수 멀티박스 인풋

1 모니터스피커

2

바닥 포켓

3

4

5

6 모니터스피커

하수 멀티박스

(Input 1~10Ch)

우퍼스피커

구로구민회관 음향회로 배치도

무      대

객      석

우퍼스피커

상수 멀티박스

(Input 1~12Ch)


