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Proscenium - 상부 Grid

Proscenium Height 5000mm

Proscenium Width 16000mm

Stage Depth 10000mm

Height To Grid Stage: 5100mm / F.O.H: 5600mm

Remarks 다리막용 가림판 3조

Main Stage
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외부 반입구

내부 반입구

Height * Width 2300mm * 2300mm

Depth 2700mm

Weight 최대 1500kg

화물 LIFT
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분류 명칭 위치 용량 비고

전기

(분전반)

공통 무대 30A 3상 4선

조명
조정실

100A 3상 4선

영상 및 장비 3상 4선

조명

Main & R/D Panel
조정실

200A
Main MCCB 4P 200A,

RD 52CIR, Machine 1 Unit

DMX Patch Panel - 1 in 8 out * 3Set

Control Box 무대,조정실 -
220v AC 2ea

 DMX 4Port

FLY DUCT

#1,2,3,4,
F.O.H

6kw
“C” Type 30A 1:3 14ea  

DMX 5PIN * 2ea

#8,9 6kw
“C” Type 30A 1:3 12ea  

DMX 5PIN * 2ea

#5,6,7

무대

6kw
“C” Type 30A 1:3 14ea  

DMX 5PIN * 2ea

#10,11 6kw
“C” Type 30A 1:3 12ea  

DMX 5PIN * 2ea

Wall Pocket - 6Box 6kw
“C” Type 30A 1:2 4ea DMX 

5PIN * 1ea

House Control 무대,조정실 60w 4*2, 5*1 총 13개

음향

중계용 비디오단자
무대상수

관객석 

상하수

- Video JACK

마이크 잭 박스 무대 -
(XLR IN 2/POWERCON 1/ XLR OUT 1)

           X 4 

컴비네이션 판넬 무대상하수 -
MIC IN 16 / MULTIJACK 16

LINE OUT 8 / POWERCON 2

ETHERNET 1 / HDMI 1

인터컴
인터컴 잭 판넬

무대상하수
관객석 상하수

분장실

대기실

-
유선 4개 / 무선 4개 / 

붙박이형 2개

메인스테이션 조정실 - 1개

영상 빔 프로젝터 객석 위
12000 

ANSI
스크린 8000X5000 

     조정실내 음향 / 영상 조정실 -

HDMI 1

Patch Bay IN 48 / OUT 16

ETHERNET HUB / Powercon 2

계통 시스템



- 4 -

설치 시

미설치 시

구 분 365석 

휠체어석 3석

출 입 구 상수 1, 하수 1

객 석 - 이동식
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분장실 1,2

샤워실 남,여

수용인원 최대 40명 

샤워시설 각 실 5개 / 화장실 1개

기 타 각 분장실 인터컴 시스템 구비

분 장 실


